附件1
我省水泥行业建成违规项目整顿方案

乐山市沙湾海天建材有限责任公司

建成违规产能项目2000t/d熟料水泥生产线整顿方案
一、项目基本情况
该项目所采用工艺技术属工业和信息化部《工业固体废物综合利用先进适用技术目录（第一批）》（2013年第18号公告）推荐工艺技术。项目位于乐山市沙湾区太平镇费槽村，占地面积7.9999公顷，实际完成总投资1.8亿元，全部为企业自筹，于2009年5月开工建设，2010年3月建成投产，生产线装备达到2000t/d熟料水泥生产能力。项目主要建成内容有4台φ4.2×8.6m JT窑，2台φ3.2×（9.5＋1.5）m生料烘干磨，2台φ3.5×14m双位进料水泥磨以及辅助设施等完整的生产线。据四川省节能技术服务中心2014年5月出具的单位产品能源消耗核定报告，该项目能源消耗符合现行《水泥单位产品能源消耗限额》要求。据乐山市环境监测中心站5月5日出具的监测报告，该项目固定污染源有组织废气、无组织颗粒物浓度满足现行《水泥工业污染物排放标准》，厂界排放噪声满足现行《工业企业厂界环境噪声排放标准》，并达到环境保护部水泥行业建成违规项目环保备案要求的指标。据乐山市产品质量检验所2014年4月15日出具的抽样检验报告，产品质量合格。
二、项目违规情况及主要问题
（一）违规情况。

1. 未按规定取得环保部门环评批复。

2. 未按规定取得投资主管部门节能评估批复。

3. 未按规定取得投资主管部门项目核准批复。

（二）建设中存在的主要问题。

项目生产线物料堆存、开放式输送无密闭措施。

三、整顿措施
该公司委托专业环保设备公司拟定了污染防治措施，对项目生产线物料破碎、堆存、输送及生料粉磨、熟料煅烧、水泥粉磨、包装等环节提出了整改方案，确保污染物达标排放，满足区域环境质量要求。
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司

建成违规产能项目2500t/d新型干法大坝中热水泥熟料
生产线整顿方案
一、项目基本情况
该项目产品属于特种水泥，符合国家产业政策，位于冕宁县泸沽北部工业规划区原一期项目土地范围内，不新增土地，实际完成总投资2.7亿元，全部为公司自筹。该项目于2009年11月取得省环境保护局对该项目环境影响报告书的批复（川环审批〔2009〕693号），2010年3月开工建设，2011年3月建成投产。项目主要建设内容为石灰石单段锤式破碎机、Φ60m石灰石预均化堆场、生料立磨、第二代单列五级CDC预热预分解系统、φ4×60m回转窑、篦式冷却机等主机设备及辅助设施等完整的新型干法特种水泥熟料生产线，形成日产2500吨大坝中热、低热、抗硫水泥等特种水泥熟料的生产能力。据四川省生态经济协会2014年4月出具的能源审计报告，该项目能源消耗符合现行《水泥单位产品能源消耗限额》要求。据凉山州环境监测中心站2014年4月30日出具的监测报告，该项目固定污染源有组织废气、无组织颗粒物浓度等均满足现行《水泥工业污染物排放标准》，厂界排放噪声满足现行《工业企业厂界环境噪声排放标准》，并达到环境保护部水泥行业建成违规项目环保备案要求的指标。据国家水泥质量监督检验中心2013年7月11日出具的检验报告，产品质量合格。

二、项目违规情况及主要问题
（一）未按规定取得投资主管部门节能评估批复。

（二）未按规定取得投资主管部门项目核准批复。

三、整顿措施
项目建设比较规范，加强环保设施稳定运行监控，进一步挖掘节能潜力。
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司

建成违规产能项目二期2500t/d新型干法水泥熟料生产线

整顿方案
一、项目基本情况
该项目地处“5.12”地震极重灾区，符合国家产业政策，位于四川省绵竹市拱星镇工业园区原一期项目所取得的土地范围内，不新增土地，总投资2.1亿元，2010年4月开工建设，2011年5月建成投产。主要建设内容为生料立磨、五级预热预分解系统和φ4×60m回转窑、篦式冷却机等主机设备及辅助设施等完整的新型干法水泥熟料生产线，形成了日产2500吨水泥熟料的生产能力。据四川众望安全环保技术咨询有限公司2014年4月30日出具的能源审计报告，该项目能源消耗符合现行《水泥单位产品能源消耗限额》要求。据绵竹市环境监测中心站2013年11月16日出具的监测报告，该项目固定污染源有组织废气、无组织颗粒物浓度满足现行《水泥工业污染物排放标准》，厂界排放噪声满足现行《工业企业厂界环境噪声排放标准》，并达到环境保护部水泥行业建成违规项目环保备案要求的指标。据四川省产品质量监督检验检测院2013年9月5日出具的检验报告，产品质量合格。

二、项目违规情况及主要问题
（一）违规情况。

1. 未按规定取得环保部门环评批复。

2. 未按规定取得投资主管部门节能评估批复。

3. 未按规定取得投资主管部门项目核准批复。

（二）建设中存在的主要问题。

1. 企业现有石灰石矿山开采规模不能满足企业生产需要。

2. 项目石灰石破碎设备能力不足，外购石灰石露天堆放。

三、整顿措施
（一）投资7539.81万元对白溪口矿山进行探矿权转采矿区、扩能改造，同时新购安子坡矿山，储量8000万吨，年底可实现石灰石矿山自产自用。

（二）投资2400万元建设石灰石圆堆及配套系统，彻底解决石灰石外堆现象。

（三）投入640万元在地下建设破碎机，切实降低能耗和对环境的影响。
四川省中江县杰兴水泥厂

建成违规产能项目年产70万吨水泥粉磨站整顿方案
一、项目基本情况
中江县杰兴水泥厂项目属于中江县为满足灾后重建水泥需求，淘汰落后水泥产能而建设的粉磨站，符合国家产业政策。该项目位于德阳市中江县杰兴镇觉慧村3社，占地面积1.6667公顷，项目实际完成总投资1800万元，全部为企业自筹，于2009年10月开工建设，2010年3月建成投产。项目主要建设内容为项目主要建成内容为1台φ3.2×11m 水泥磨机，1台选粉机，1台预粉碎锤破机等完整的水泥粉磨生产线，达到70万吨/年水泥粉磨生产能力。据四川省建材工业科学研究院23014年4月出具的能源审计报告，该项目能源消耗符合现行《水泥单位产品能源消耗限额》要求。据中江县环境监测站2014年5月5日出具的监测报告，该项目无组织颗粒物浓度超出现行《水泥工业污染物排放标准》规定值，厂界噪声超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》规定值。据德阳市产品质量监督检测所2014年3月5日出具的检验报告，产品质量合格。

二、项目违规情况及主要问题
（一）违规情况。

1. 未按规定取得环保部门环评批复。

2. 未按规定取得土地使用证。

3. 未按规定取得投资主管部门节能评估批复。

4. 未按规定取得投资主管部门项目核准批复。

（二）建设中存在的主要问题。

1. 经检测机构检测，项目运行中无组织颗粒物浓度与厂界噪声超出国家现行标准规定值。

2. 厂区内原应拆除的机立窑设施及φ2.2×7.5m球磨机等应淘汰的生产设施尚未完全撤除。

3. 项目生产线物料堆存、开放式输送密闭措施和磨机降噪措施不健全，散/包装设备无收尘措施。 

4. 预粉碎设备选型不合理。

三、整顿措施
（一）已由四川科力设计咨询有限责任公司对该项目现有生产工艺、设备制定了技术改造方案，预计投资420万元对生产线物料堆存、物料输送、预粉磨系统、磨机降噪、散包装收尘实施技术改造后，改造后该项目可达到目前国内先进装备技术水平，完全能够满足环保和节能方面的要求。

（二） 拆除原机立窑辅助设施及φ2.2×7.5m球磨机等应淘汰的落后设备。

四川省冕宁县富强水泥厂

建成违规产能项目年产60万吨水泥粉磨站整顿方案
一、项目基本情况
该项目位于冕宁县后山乡大兴村，利用冕宁县富强水泥厂淘汰φ2.8×10 m机立窑生产线后的场地进行建设，符合国家产业政策。项目不涉及新征土地。项目实际完成总投资3900万元，全部为企业自筹，于2011年3月开工建设，2012年5月建成投产，项目主要建成内容为1台φ3.2×11m球磨机配套1台辊压机及辅助设施等完整的水泥粉磨生产线，达到60万吨/年水泥粉磨生产能力。据四川省生态经济协会2014年4月出具的能源审计报告，该项目能源消耗符合现行《水泥单位产品能源消耗限额》要求。据凉山州环境监测中心站2014年4月30日出具的监测报告，该项目无组织颗粒物浓度满足现行《水泥工业污染物排放标准》，厂界排放噪声达到现行《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。据四川省产品质量监督检验检测院2014年第2季度检验报告，产品质量合格。

二、项目违规情况及建设中存在的主要问题
（一）违规情况。

1. 未按规定取得环保部门环评批复。

2. 未按规定取得投资主管部门节能评估批复。

3. 未按规定取得投资主管部门项目核准批复。

（二）建设中存在的主要问题

项目生产线物料堆存、开放式输送密闭措施不健全。

三、整顿措施
（一）将厂区内未封闭库房物料转移至封闭库房内，对现有未封闭库房进行密闭改造。

（二）对各输送系统统一排查，所有输送皮带加防尘罩。
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