附件
水泥行业脱硝设施运行减排台账规范
水泥企业必须建立规范的脱硝设施运行台账，包括脱硝设施综合资料和月减排台账。脱硝设施综合资料建立专门的环保档案归档管理，以备检查。月减排台账于第2个月5号前上报县级环保部门；县级环保部门10号前将审核通过的台账报送市（州）环保部门进行审核；市（州）环保部门将审核通过的台账于每季度初报送省环境保护厅总量处审核。
一、企业脱硝设施综合资料
（一）企业基本情况概况说明。包括：企业名称、所在地、主要产品及原辅材料；水泥熟料生产线类型、规模、设计年熟料产量、水泥产量、熟料是否外购外销，投产时间、生产线验收时间；脱硝工艺（是否采用低氮燃烧、分级燃烧等技术）、设计脱硝效率、在线监测安装位置、监测因子；脱硝设施建设时间、完工时间、通过168小时试运行时间、竣工环保验收时间、在线监测验收时间等。
（二）脱硝设施实施前的相关资料。包括：脱硝设施建设前两年内的监督性监测报告、排污费核定通知书、排污费缴纳单、超标罚款缴纳证明、处罚依据等。
（三）脱硝工程资料。包括：脱硝工程合同、环境影响评价报告书及批复、在线监控系统实施方案及批复、申请试运行报告及批复、168小时试运行报告、竣工环保验收报告及批复等相关文件。
二、脱硝设施月减排台账
月减排台账根据水泥熟料生产线和脱硝设施运行情况如实记录。按日记录生产设施、脱硝设施主要设备运行和维护情况，包括CEMS数据、水泥/熟料产量、原料/燃料类型及消耗量，脱硝设施和主要设备的运行维修记录、CEMS及氨逃逸浓度在线监测仪维护记录、脱硝设施停运报告及汇总表等。减排台账如实记录，按月归档管理，按时上报环保部门检查，并建立专门的环保档案归档管理。（格式见模板）
模板
XXX公司
水泥熟料生产线脱硝设施运行
减
排
台
账
XXXX年X月（盖章）
XXXX年X月减排台账目录
1、月运行情况分析报告；
2、月运行情况汇总表；
3、生产运行月报表；
4、脱硝设施停运检修汇总表（附申请停产、停运审批表）；
5、烟气排放连续监测日均值月报表；
6、脱硝系统运行参数趋势曲线（DCS历史曲线）；
7、氨水购买汇总表（附有效票据）、质检报告；
8、环保部门现场监察笔录
9、监督性监测报告
月运行情况分析报告
XXXX年X月我公司X000t/d水泥熟料生产线运行X小时，脱硝设施运行X小时。因……原因，生产线于X日—X日停运，共计X小时；因……原因，脱硝设施于X日—X日停运，共计X小时；因……原因，在线监控系统于X日—X日停运，共计X天。
本月脱硝系统投运率X%，氮氧化物月均浓度X mg/m3,脱硝效率X%，综合脱硝效率X%。购买氨水X吨，实际氨水消耗量X%吨，月平均小时喷氨量X吨/小时。
备注：其他需要说明的情况
月运行情况汇总表
	名称
	单位
	1号生产线
	2号生产线

	熟料产量
	吨
	
	

	熟料外购（外销）量
	吨
	
	

	水泥产量
	吨
	
	

	耗煤量
	吨
	
	

	月均小时喷氨量
	吨/小时
	
	

	月氨水购买量
	吨
	
	

	月氨水实际消耗量
	吨
	
	

	熟料生产线运行时间
	小时
	
	

	脱硝系统运行时间
	小时
	
	

	脱硝系统投运率
	%
	
	

	NOX月均浓度
	mg/m3
	
	

	脱硝效率
	%
	
	

	综合脱硝效率
	%
	
	

	备注：
1、X月X日，由于……原因，生产线停机检修，脱硝系统同步停运；
2、X月X日，由于……原因，生产线停机检修，脱硝系统同步停运；
3、其他需要备注说明的情况。

	填表人：
	审核人：


生产运行月报表
	日期
	熟料产量
(t)
	水泥产量
（t）
	生产线
运行时间(h)
	脱硝设施
运行时间(h)
	喷氨量
(t/h)
	氨罐
液位
（m）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	


 主管负责人：               审核人：             填表人：
脱硝设施停运检修汇总表
	日期
	停运原因
	停运、检修时间
	生产线
是否
同步停运
	是否上报环保部门获得同意

	
	
	X点X分，由于……原因，脱硝设施停运，X点X分恢复投运
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


主管负责人：               审核人：             填表人：
后附历次脱硝设施启停申请、审批表（需包括企业申请、环保部门意见、环境监察部门确认的具体时间）
烟气排放连续监测日均值月报表
	日期
	氮氧化物
	颗粒物
	二氧化硫
	烟气流量
	O2
	温度

	
	实测
	折算
	实测
	折算
	实测
	折算
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	


主管负责人：               审核人：            填表人：
此表按在线监测原始数据导出，不得擅自修改数据，后附在线监测数据异常情况说明。
脱硝系统运行参数趋势曲线（DCS历史曲线）
脱硝设施DCS历史曲线要准确直观的反映低氮燃烧器和脱硝设施运行状况以及污染物排放浓度变化趋势，要求每周一张彩色曲线图，注明生产线编号，量程合理，颜色区分度高，标明每条曲线含义和量程。需包括8个参数：
（1）生产负荷
（2）脱硝反应区温度
（3）烟气排放口CEMS烟气流量
（4）烟气含氧量
（5）氮氧化物浓度
（6）脱硝设施喷氨量
（7）氨罐液位
（8）氨逃逸浓度
后附DCS历史曲线异常情况说明、行政处罚等相关资料。
氨水购买汇总表
	日期
	净重

	
	

	
	

	
	

	
	

	合计
	

	填表人：
	审核人：


主管负责人：           审核人：             填表人：
后附当月氨水购买的有效票据、质检报告等相关资料。
后附环保部门监察笔录、监督性监测报告等相关资料。
1

